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@ 100% PRIRODNY VYROBOK Pouiitie:

Na Upravu a stabilizaciu domacich
aj exotickych drevin, epoxidovej
Zivice, koze, kovu, plastu, kamena

J OCHRANA A STABILIZACIA v interiéry aj exteriéry.

i€ JEDNODUCHA APLIKACIA
* EXKLUZIVNY EFEKT

Vinnie's Oil UNI (Univerzal) Vinnie's Oil Universal je tvrdy voskovy olej zloZeny z 10 za studena
lisovanych organickych olejov, ktoré prenikaju hlboko do materialu, a 4 voskov réznej tvrdosti,
ktoré sa usadzaju na povrchu a vytvaraju hydrofébny efekt. Uspe$ne pouzivany ako doplnok k
Vinnie's Wax, ktory sa pouZiva ako konecnad vrstva. Tato kombindcia sa odporuca pre povrchy
vystavené dodatocnému opotrebovaniu a vihkosti. Nanasajte tenké vrstvy. Je 100% prirodny.

Aplikacia: Drevo obruste a vycistite povrch. Potom
vlakna popraste vodou (na povrch naneste trochu
vody a pockajte, kym sa odpari, aby sa vlakna
zdvihli). Toto treba opakovat medzi kazidym
vybrusom. Idedlne vysledky pri vybruse do P240.
ZmieSajte v nadobe. Naneste malé mnoistvo
hubkou alebo aplikaénym padom (scothbrite) a
votrite do dreva (najlepsSie kruzivymi pohybmi a
potom v smere vldkien dreva). Pred
utieranim/lestenim bavinenou handri¢kou
(mikrovldknové utierky od P320) pockajte aspon 40-
60 minut. Na povrchy vystavené opotrebovaniu sa
odporuca naniest 2-3 vrstvy. Druhd vrstva moze byt
aplikovand 24 hodin po utierani/lesteni. Na
dosiahnutie najlepSej ochrany mozno na povrchy
vystavené vysokému opotrebovaniu naniest vrstvu
Vinnie's Wax a pre maximdlnu ochranu HWA nano
keramiku.

OIL

e THE RESISTNG |:




Doba zrenia: Povrch je mozné poufZit po 3 drioch, kontakt s vodou 5-7 dni.
Kapacita: 270ml.

Vzhlad: Husta kvapalina.

Farba: ZIt4.

Teoretické pokrytie: Vystaci na cca 25-30 m2 pri tvrdom dreve a cca 15-20 m2 pri makkom
dreve (v jednej vrstve) v zavislosti od druhu aplikacie.

Vona: Kokos a eukalyptus.

Ochrana oci, tvare a pokozky: Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny. Nie je potrebné
pouzivat ochranné prostriedky. P102 — uchovavajte mimo dosahu deti.

Zivotné prostredie: Produkt nie je klasifikovany ako nebezpeény pre Zivotné prostredie.

Bod vzplanutia: >180 °C.

Bod varu: >190 °C.

Rozpustnost vo vode: Nerozpustny.

Chemicka stabilita: Produkt je stabilny za normdalnych podmienok manipulacie a skladovania.

Informdcie o preprave: Nepodlieha medzindrodnym predpisom pre prepravu nebezpecného
tovaru.

Ostatné informacie: Odporucame spotrebovat do 3-4 mesiacov od otvorenia. Za pripadné
Skody spb6sobené nespravnym vyberom produktu ¢i jeho nespravnym pouzitim nepreberame
zodpovednost. Odporuc¢ame uZivatefom si spravne prestudovat aplikdciu na povrch
a v pripade nejasnosti nas kontaktovat.

Vyrobené vo Svédsku (EU produkt)

Oficidlny distributor pre Slovensku a Cesku republiku:

hwa s.r.o.
J. Bottu 420/44

956 18 Bosany
ICO: 46942653
ICDPH: SK2023657570

TEL: +421 915 666 245

EMAIL: info@vinnies-olej.sk / info@hwa.sk HR W T




