Vinnie's olej UPO
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Vinnie's Oil Ultra Penetrating Oil je tvrdý voskový olej pozostávajúci zo 14 za studena lisovaných organických olejov, ktoré prenikajú hlboko do materiálu, ako aj 3 voskov, ktoré uzatvárajú póry na povrchu a chránia pred vodou. Je 100% prírodný.

Príprava produktu: Pred použitím je potrebné produkt dobre premiešať. Výrobok neodporúčame riediť.

Príprava podkladu: Drevené plochy určené na ošetrenie olejom musia byť zbrúsené, suché, zbavené prachu, vosku, čistiacich prostriedkov a laku. Aplikujte prípravok na surové drevo.

Aplikácia: Zmiešajte v nádobe. Naneste malé množstvo hubkou alebo brúsnym rúnom na pripravenú plochu a vmasírujte do dreva (najlepšie krúživými pohybmi, potom v smere vlákien dreva). Pred utieraním/leštením bavlnenou handričkou počkajte aspoň 2 hodiny (mikrovláknové utierky od P320). Na povrchy vystavené silnému opotrebovaniu sa odporúča aplikovať 2-3 vrstvy. Druhý náter je možné aplikovať 24 hodín po utieraní/leštení. Na dosiahnutie najlepšej ochrany možno na povrchy vystavené vysokému opotrebovaniu naniesť vrstvu Vinnie's Wax a pre maximálnu ochranu HWA nano keramiku.

Doba zrenia: Povrch je možné použiť po 3 dňoch, kontakt s vodou 5-7 dní.

Kapacita: 270ml.

Teoretické pokrytie: Vystačí na cca 30 m2 pri tvrdom dreve a cca 15m2 pri mäkkom dreve (v jednej vrstve) v závislosti od druhu aplikácie.

Vzhľad: Kvapalina.

Farba: žltá/zelená.

Vôňa: cédrové drevo a eukalyptus.

Ochrana očí, tváre a pokožky: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nie je potrebné používať ochranne prostriedky.

Životné prostredie: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Bod vzplanutia: >1800C.

Bod varu: >1900 C.

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný.

Chemická stabilita: Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave: Nepodlieha medzinárodným predpisom pre prepravu nebezpečného tovaru.



Vinnie's olej UNI
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Vinnie's Oil Universal je tvrdý voskový olej zložený z 10 za studena lisovaných organických olejov, ktoré prenikajú hlboko do materiálu, a 4 voskov rôznej tvrdosti, ktoré sa usádzajú na povrchu a vytvárajú hydrofóbny efekt. Úspešne používaný ako doplnok k Vinnie's Wax, ktorý sa používa ako konečná vrstva. Táto kombinácia sa odporúča pre povrchy vystavené dodatočnému opotrebovaniu a vlhkosti. Nanášajte tenké vrstvy. Je 100% prírodný.

Príprava povrchu: Drevené povrchy, ktoré budú ošetrené olejom, musia byť obrúsené, suché, zbavené prachu, vosku, čistiacich prostriedkov a laku. Aplikujte prípravok na surové drevo.

Príprava produktu: Pred použitím je potrebné produkt dôkladne premiešať. Výrobok neodporúčame riediť.

Aplikácia: Zmiešajte v nádobe. Naneste malé množstvo handričkou alebo olejovým tampónom a votrite do dreva (najlepšie krúživými pohybmi a potom v smere vlákien dreva). Pred utieraním/leštením bavlnenou handričkou (mikrovláknové utierky od P320) počkajte aspoň 40-60 minút. Na povrchy vystavené opotrebovaniu sa odporúča naniesť 2-3 vrstvy. Druhá vrstva môže byť aplikovaná 24 hodín po utieraní/leštení. Na dosiahnutie najlepšej ochrany možno na povrchy vystavené vysokému opotrebovaniu naniesť vrstvu Vinnie's Wax a pre maximálnu ochranu HWA nano keramiku.

Doba zrenia: Povrch je možné použiť po 3 dňoch.

Kapacita: 270ml

Teoretické pokrytie: Vystačí na cca 30 m2 pri tvrdom dreve a cca 15m2 pri mäkkom dreve (v jednej vrstve) v závislosti od druhu aplikácie.

Vzhľad: Kvapalina

Farba: žltá/zelená.

Vôňa: Kokos a eukalyptus.

Ochrana očí, tváre a pokožky: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nie je potrebné používať ochranné prostriedky.

Bod vzplanutia: >1800 C.

Bod varu: >1900 C.

Životné prostredie: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita: Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o doprave: Nepodlieha medzinárodným predpisom o preprave nebezpečného tovaru.
Vinnie's Vosk
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Vinnie's Wax je zmes voskov s rôznou tvrdosťou, ktorá po nanesení na povrch vytvára silný hydrofóbny efekt. Je 100% prírodný. Extrémne tvrdý vosk uzatvára póry na povrchu a vytvára hydrofóbnu ochranu. Používa sa ako konečná vrstva.

Príprava povrchu: Pred voskovaním musia byť povrchy suché, dôkladne vybrúsené a zbavené prachu. Ak bolo drevo predtým namorené, naolejované alebo navoskované, treba bez brúsenia odstrániť iba prebytočný prach.

Príprava produktu: Produkt neodporúčame riediť.

Aplikácia: Naneste malé množstvo handričkou alebo olejovým tampónom. Vosk vtierajte do dreva (najlepšie krúživými pohybmi a potom v smere vlákien dreva). Pred utieraním/leštením bavlnenou handričkou (mikrovláknové utierky od P320) počkajte aspoň 2-3 hodiny. Pre maximálnu ochranu použite po vyzretí vosku HWA nano keramickú vrstvu. 

Doba zrenia: Povrch je možné použiť po 3 dňoch.

Kapacita: 270 ml.

Teoretické pokrytie: Vystačí na cca 30-40m2 (v jednej vrstve)

Vzhľad: Vosk

Farba: Žltá 

Vôňa: Cédrové drevo a eukalyptus 

Ochrana očí, tváre a pokožky: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nie je potrebné používať ochranné prostriedky.

Bod vzplanutia: >1800 C.

Bod varu: >1900 C.

Životné prostredie: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita: Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave: Nepodlieha medzinárodným predpisom o preprave nebezpečného tovaru.




Vinnie's olej UPO DARK
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Vinnie's UPO DARK je tvrdý voskový olej zložený z niekoľkých rôznych organických olejov, ktoré prenikajú hlboko do materiálu, ako aj rôznych voskov, ktoré uzatvárajú póry na povrchu a chránia pred vodou. Je 100% prírodný. Vinnie's Oil DARK tiež dodáva ošetrenému drevu tmavý, rustikálny vzhľad.

Príprava povrchu: Drevené povrchy, ktoré sa majú ošetrovať olejom, musia byť obrúsené, suché, zbavené prachu a bez zvyškov vosku, čistiacich prostriedkov a laku. Aplikujte prípravok na surové drevo.

Príprava produktu: Pred použitím je potrebné produkt dôkladne premiešať. Produkt neriediť.

Aplikácia: Zmiešajte v nádobe. Naneste malé množstvo handričkou alebo olejovým tampónom a votrite do dreva (najlepšie krúživými pohybmi a potom v smere vlákien dreva). Pred utieraním/leštením bavlnenou handričkou (mikrovláknové utierky od P320) počkajte aspoň 40-60 minút. Na povrchy vystavené opotrebovaniu sa odporúča naniesť 2-3 vrstvy. Druhá vrstva môže byť aplikovaná 24 hodín po leštení. Na dosiahnutie najlepšej ochrany možno na povrchy vystavené vysokému opotrebovaniu naniesť vrstvu Vinnie's Wax a pre maximálnu ochranu HWA nano keramiku.

Doba vytvrdzovania: Povrch je možné použiť po 3 dňoch

Kapacita: 270ml.

Teoretické pokrytie: Vystačí na cca 30 m2 pri tvrdom dreve a cca 15m2 pri mäkkom dreve (v jednej vrstve) v závislosti od druhu aplikácie.

Vzhľad: Tekutina

Farba: Čierna

Vôňa: cédrové drevo a eukalyptus

Ochrana očí, tváre a pokožky: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nie je potrebné používať ochranné prostriedky.

Bod vzplanutia: >1800 C.

Bod varu: >1900 C.

Životné prostredie: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Chemická stabilita: Produkt je stabilný za normálnych podmienok manipulácie a skladovania.

Informácie o preprave: Nepodlieha medzinárodným predpisom pre prepravu nebezpečného tovaru.
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