TECHNICKY LIST

(WNIES:  vinnie's Oil SOFT WAX

Q/’_? ‘ZF“ VOSK
@ 100% PRIRODNY VYROBOK PouZitie:
l‘ JEDNODUCHA APLIKACIA Na Upravu a stabilizdciu domacich
j aj exotickych drevin, epoxidovej
* EXKLUZIVNY EFEKT Zivice, koze, kovu, plastu, kamena
o® OCHRANA A STABILIZACIA vinteriéry aj exteriéry.

Vinnie's Oil SOFT WAX (Vosk) je zmes voskov s r6znou tvrdostou, ktora po naneseni na povrch
vytvara silny hydrofébny efekt. Je 100% prirodny. Jemny vosk uzatvara péry na povrchu a
vytvara hydrofébnu ochranu. PouZiva sa ako konec¢na vrstva.

Aplikacia: Aplikujeme na olej (UPO, UPO DARK
alebo UNI) 3-4 dni po aplikacii oleja. Na
nanasanie pouzijeme hubku alebo aplikacny
pad (scotchbrite). Nanasame v tenkej vrstve
a po 2-3 hodindch vytrieme bavinenou handrou
alebo mikrovldknovou utierkou (od P320)
zalesStime. Vinnie’s Oil SOFT WAX odporucame
aplikovat 3 dni po aplikacii oleja anano
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Doba zrenia: Povrch je mozné poufZit po 3 drioch, kontakt s vodou 5-7 dni.
Kapacita: 270ml.

Vzhlad: Vosk.

Farba: ZIta.

Teoretické pokrytie: Vystaci na cca 40-50 m2 pri tvrdom dreve a cca 30-40m2 pri makkom
dreve (v jednej vrstve) v zavislosti od druhu aplikacie.

Vona: Med.

Ochrana oci, tvare a pokozky: Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny. Nie je potrebné
pouzivat ochranné prostriedky. P102 — uchovavajte mimo dosahu deti.

Zivotné prostredie: Produkt nie je klasifikovany ako nebezpeény pre Zivotné prostredie.

Bod vzplanutia: >180 °C.

Bod varu: >190 °C.

Rozpustnost vo vode: Nerozpustny.

Chemicka stabilita: Produkt je stabilny za normalnych podmienok manipulacie a skladovania.

Informacie o preprave: Nepodlieha medzindrodnym predpisom pre prepravu nebezpecného
tovaru.

Ostatné informdacie: Odporucame spotrebovat do 3-4 mesiacov od otvorenia. Za pripadné
Skody sp6sobené nespravnym vyberom produktu ¢i jeho nesprdvnym pouZitim nepreberame
zodpovednost. Odporucame uZivatelom si spravne preStudovat aplikdciu na povrch
a v pripade nejasnosti nas kontaktovat.

Vyrobené vo Svédsku (EU produkt)
Oficidlny distribitor pre Slovenskud a Cesku republiku:

hwa s.r.o.
J. Bottu 420/44

956 18 BoSany
ICO: 46942653
ICDPH: SK2023657570

TEL: +421 915 666 245

EMAIL: info@vinnies-olej.sk / info@hwa.sk HR W T
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